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Plano bastidores
        Varias dimensiones

Bastidor - Rack
1 Vía

Bastidor - Rack
3 Vías

BASTIDOR RACK 1 VIA PLATINA 38X4MM CON BASE     PT134

BASTIDOR RACK 2 VIAS PLATINA 38X4MM      

BASTIDOR RACK 3 VIAS PLATINA 38X4MM      

BASTIDOR RACK 4 VIAS PLATINA 38X4MM      

BASTIDOR RACK 5 VIAS PLATINA 38X4MM      

Nombre del producto      | Código

FABRICACIÓN:
Cumplimiento de norma NTE INEN 
3137:2018-10  “herrajes y accesorios para 
redes y líneas aéreas de distribución de 
energía eléctrica. Abrazaderas. Requisitos”

MATERIAL:
Acero estructural laminada en caliente 
de alta resistencia NTE INEN 2215,  
INEN 2222, GRADO A36.

ACABADO:
Galvanizado por inmersión en caliente 
de acuerdo con las normas ASTM 
A123, ASTM A153, NTE INEN ISO 1461.

Unidades de medida mm:

38 x 4mmDimensiones pletina
Ancho x Espesor

Dimensiones
de la base

Dimensiones
de la barra

Espesor del
galvanizado

3mm

15mm

Mínimo 75
micras

120 mm 140mm

 Longitud
de la base

Longitud
de la varilla

Bastidor 1 Vía
320 mm 340mmBastidor 2 Vía
520 mm 540mmBastidor 3 Vía
720 mm 740mmBastidor 4 Vía
920 mm 940mmBastidor 5 Vía

Nota: Las dimensiones de la platina y del bastidor de 1 vía debe ser de 110x100x110mm y para los bastidores de 2, 3, 4 y 5 
vías deben ser de 100x100x100mm.

Se utilizan para el soporte de aisladores tipo 

carrete en redes aéreas, soporte del hilo de 

guarda o neutro.

En la siguiente tabla se presenta las carac -

terísticas físicas para los “Bastidores 1 a 5 
vías” .

2.9 PRODUCTO

Bastidores

rack - 1 a 5 vías 
platina

Característica
particular

Planograma herraje

Marca:

PT052

PT053

PT054

PT055
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